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HAVZA PLANLAMASI FİNAL ÇALIŞMA NOTLARI

HİDROLOJİK  DÖNGÜSÜ

· Buharın yoğunlaşın  yağışa dönüşmesi ve yer yüzeyine ulaşıp çeşitli aşamalardan geçtikten sonra tekrar atmosfere dönmesine kadar geçen süreçteki olgu HİDROLOJİK DÖNGÜ,SU DÖNGÜSÜ  denir

· Yer yüzüne ulaşan yağış suları yer yüzünde farklı yönlere gider.Ölü örtüde depolanır sonra buharlaşmaya uğraş ,bir kısmı alttaki  toprak katmanına sızar bir bölümüde yüzeysel akışa geçerek yüzeydeki  çukurlarda depolanır

HİDROLOJİK DÖNGÜ ETMENLERİ 

· YAĞIŞ :Hava kütleleri atmosferde hareket ederken geçtiği yerin sıcaklığını ve nem koşullarını etkiler ve iklimini özelliklede yağış karakterini etkiler.

· ATMOSFERİK NEM :Suyun buharlaşıp atmosfere gitmesiyle oluşan bir varlıktır

· MUTLAK NEM :Birim hacimdeki havada  bulunan nem (su) miktarıdır

· DOYGUN HALDEKİ NEM :Belli bir sıcaklık derecesindeki birim hacimdeki havada tutunabilen maksimum miktardaki nem miktarıdır

· BUHAR BASINCI :Havadaki su buharının çevreye yaptığı  basınstır (bar veya milibar)

· DOYGUN BUHAR BASINCI :Doygun haldeki  hava neminin yaptığı  basınçtır.

· BAĞIL NEM :Buhar basınclarının birbirlerine oranıdır yani buhar basıncı /doygun buhar basıncı

· SUYUN ÖZGÜL ISISI : Bir gram suyun  sıcaklığını  1 derece yükseltmek için verilen kalori miktarıdır

· YAĞIŞIN OLUŞUMU :Hava içerisindeki nemin yoğunlaşması sonucu gerçekleşen bir olgudur

YAĞIŞ TİPLERİ 

· KONVEKSİYONEL YAĞIŞLAR :Yer yüzünün farklı ısınmsı sonucu yüzeye yakın hava kütlesi ısınarak yükselir ve yükseklerde soğuyarak  doygun hale gelir ve yağışa dönüşür

· CEPHESEL VEYA SİKLONİK YAĞIŞLAR:Sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşması sonucunda meydana gelen yağışlardır

· OROGRAFİK YAĞIŞLAR:Nemli hava kütlesinin sıradağ gibi bir engele rastlayıp yükselmesi  ve soğuyup  yoğunlaşması sonucu oluşan yağış tipidir 

*yağış ölçmek için standart kaplar geliştirilmiştir

*yağmur ölçerler “kaydedici”ve kaydedici olmayan” diye ikiye ayrılırlar

*damlalardan yansıyan ışınların enerjisi ile damla boyu e dolayısıyla yağış şiddeti arasındaki ilişki esas alınarak yağış  ölçmek amacıyla mikrodalga radarlar geliştirilmiştir

HAVZAYA DÜŞEN ORTALAMA YAĞIŞ HESABI

1-Aritmetik ortalama yöntemi 

Farklı meteoroloji istasyonlarındaki yağış ölçerlere ait yağış değerleri toplanır ve yağış ölçer sayısına bölünür

Ör=   P1+P2+P3+P4      mm  gibi
                4

YAĞIŞLARIN YEREL DAĞILIMI 

Bir sağanak sırasında bölgesel ortalama yağış değeri merkezindeki noktasal yağış miktarından daha küçük olduğundan yağış miktarının yerel dağılımının incelemek için eş yağış çizgilerini çizmek gerekir
“şiddetli yağışların yineleme süresi “

Erezyon sel ve taşkın gibi çevresel sorunlar yaratacak boyutta olan şiddetteki yağışların kaç yılda bir  meydana geleceğini bilmek önlem almak açısından önemlidir.
Tr=Yineleme

P:olasılık 

n: gözlem süresi

m:belirtilen şiddetteki yağışın seri içerisindeki sıra numarasını göstermektedir
*suyun sıvı halden buhar haline geçmesine buhurlaşma denir.

BUHARLAŞMAYI ETKİLEYEN ETMENLER

POZİTİF ETMENLER

Buharlaşma yüzeyindeki buhar basıncı

Buharlaşma yüzeyindeki buhar yoğunluğu

Su buharının havadaki yayılma katsayısı

Turbulent transfer katsayısı

Kütle taşıma katsayısı

Isı transfer katsayısı

Güneş radyasyonu

Net radyasyon

Yüzey sıcaklığı

Hava sıcaklığı

Sıcaklık fonksiyonu

SU VE TOPRAK YÜZEYİNDEN BUHARLAŞMA MİKTARININ BELİRLENMESİ

· BUHARLAŞMA TAVASI =Serbest su yüzeyinden buharlaşmanın ölçülmesinde yaygın bir biçimde  kullanılan araçtır

· EVAPORİMETRE (kaydedici buharlaşma ölçerler )=tartma esasına göre çalışır.su dolu kabın ağırlığı ile buharlaştıktan sonraki kabın ağırlığı bir kart üzerine yazılarak 

· ATMOMETRE: Islak bir kağıttan buharlaşan su bir su deposundan karşılanır ve bu yolla depodan eksilen su buharlaşma değeri olur

· LİZİMETRE:Üzerindeki topraktan hidroloj,k olarak soyutlanmış ve üzerinde bitki  yetiştirilebilen bir toprak hacmini kapsayan  tesis olarak tanımlanır

· 4 çeşit lizimetre var 

      1-drenaj esasına göre çalışanlar

               2-tartı esasına göre çalışanlar

               3-ebermayer tipi

               4-kar erimesinin izlenmesinde kullanılanlar  

İNTERSEPSİYON 

Yağışın bitkilerin yaprak dal ve gövde gibi toprak  tarafından  tutulup buharlaştırılması sürecine  intersepsiyon denir

İNTERSEPSİYON DEPOLAMASI :Yağış anında bitkilerin toprak üstü kısımları tarafından depolanan su miktarıdır

İNTERSEPSİYON DEPOLAMASI:Bitkilerin toprak üstü kısımlarının yağış suyu ile doygun halde iken depoladığı su miktarıdır

ORMAN ALTI AKIŞ : İntersepsiyon dışında kalan yağış miktarı olup bu yağış toprak yüzeyine ulaşır

GÖVDEDEN AKIŞ :Bitkilerin toprak üstü kısımlarının yağışın gövde boyunca akarak toprak yüzeyine ulaşan kısmıdır

TOPLAM İNTERSEPSİYON :

*intersepsiyon miktarı orman altında ve bitişiğine konulan yağış ölçer ve diğer yardımcı araçlar yardımıyla belirlenir…
İNTERSEPSİYON  ETKİLEYEN ETMENLER 

*Bitki niteliği 

*iklim

*mevsim 

*bitki toplumu

*

TRANSPİRASYON :Bitkilerin aldıkları suyu terleme yoluyla atmosfere geri vermelerine transpirasyon denir.
TRANSPİRASYONU ETKİLEYEN ETMENLER 

1-Bitkisel ve fizyolojik etmenler:bitki yapraklarındaki stomaların miktarı durumu ve yaprak strüktürü
2-çevresel etmenler havanın buhar basıncı vs..

TRANSPİRASYON ÖLÇME YÖNTEMLERİ

1. Saksı veya lizimetre (lizimetre içindeki  bitkinin terleme yoluyla  kaybettiği su miktarı ) 

2. çabuk tartma yöntemi (yaprak veya küçük bir dal bitkiden kesilir kesilmez hassas bir terazide tartılır ve kısa bir süre sonra tekrar alınarak aradaki fark kaybedilen su olarak kayıtlara geçer.

3. öz suyu akım ölçer (ağacın belli bir noktasındaki  öz suyu akımına verilen iz sürücü verilen kaynağın üstünde ve altında ölçülür

4. meterolojik ölçmelere dayanan yaklaşımlar

EVAPOTRANSPİRASYON (BİTKİ SU TÜKETİMİ )

Bitkiler tarafından terleme yoluyla kaybedilen dokuların  yapılarında kullanılan ve cevresindeki  topraktan buharlaşan  suyun toplamıdır

EVAPOTRANSPİRASYONU ETKİLEYEN ETMENLER

*Evapotranspirasyon miktarı  transpirasyonu  etkileyen etmenler tarafından aynı şekilde etkilenir

EVAPOTRANSPİRASYONU ÖLÇME YÖNTEMLERİ 

*Bu yöntemleri  üç sınıfıa toplamak mümkündür

1-Su bütçesi  veya hidrolojik yöntemler

2-Mikrometeorolojik etmenler

3-Ampirik  yöntemler
İNFİLTRASYON 

Suyun toprak  yüzeyinden toprak içerisine doğru sızmasına infiltrasyon denir.

*Suyun toprak yüzeyinden içeriye doğru giriş hızına infiltrasyon denir
İNFİLTRASYON KAPASİTESİNİ ETKİLEYEN ETMENLER

1. Toprağın tekstürü(kaba tekstürlü topraklar daha yüksek infiltrasyona sahiptirler)

2. toprak strüktürü  (farklı arazi kullanım şekilleri toprak strüktürünü  etkileyerek  değişi  kapasiteleri yaratır )

3. toprak kolloidlerinin özellikleri

4. toprağın nem kapsamı

5. toprağın donması

6. organizmalar ve organik maddeler

TOPRAK NEMİ KAPSAMI 

İnfiltrasyon kapasitesini etkileyen önemli bir  özelliktir

TOPRAĞIN DONMASI 

Doygun bir toprak tabakası  donduğu zaman suyun hareket  edebileceği  boşluklardan yoksun kalabilir
YAĞMUR ŞİDDETİ

Yağmur damlaları  toprak yüzeyini  çarpma etkisi ile tahrip eder ve ince materyali taşıyarak toprak gözeneklerini tıkar.İnfiltrasyon kapasitesi azalır

TOPRAK SIKIŞMASI

Toprağın yapmur hayvan ve ağır ekipman tarafından sıkıştırılması ile infiltrasyon kapasitesi önemli ölçüde düşer.Çünkü sıkışma sonucunda toprağın iri boşluk hacminde bir azalma meydana gelir
İNFİLTRASYON KAPASİTESİ VE TOPRAKLARIN ISLANMAZLIĞI

1-ORGANİK MADDE :bazı bitki türleri suyu iten hidrofobik  adı verilen ölü örtü oluştururlar.Bu ölü örtü ayrışıp yanıp toprakla karıştığı zaman toprak mineralleri 

üzerinde  bir örtü oluşturulabilir ve toprağa zor ıslanabilir bir nitelik kazandırır
2-SICAKLIK :Yangın toprağın ıslanabilirlği  üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.Ancak bu sıcaklığa bağlı olarak değişir.

3-TOPRAK NEMİ :Aşırı derecede kuru topraklar genellikle zor ıslanırlar.Fakat bazı durumlardada toprak nemlendikçe bu ıslanmazlık özelliği kaybolur.
4-DİĞER ETMENLER : Toprak kolloidlerinin mineralojik bileşimi   toprakların  ıslanmazlık özelliği üzerinde bir rol oynayabilir.

İNFİLTRASYON KAPASİTESİNİN ZAMANLA DEĞİŞİMİ

Bir toprağın infiltrasyonu  kapasitesi sabit değildir.

Çoğu durumlarda kuru bir toprağın infiltrasyon kapasitesi yığışın başlangıcında yüksek olup,yağış süresi uzadıkca azalarak sabit bir düzeye gelir
İNFİLTRASYON KAPASİTESİ 

****İNFİLTRASON ÖLÇÜMESİ

Toprağın infiltrasyon  kapasitesi arazide infiltrometrelerle belirlenir.İnfiltrometreler başlıca 

a)silindir tipi  b)yağış akış pilot tipi

SUYUN TUTULMASINDA ETKİLİ TOPRAK ÖZELLİKLERİ

*31 atmosfer ve daha fazla bir gerilimle tutulan su  HİGROSKOBİK SU

*15 atmosferlik gerilimle PÖRSÜME NOKTASI

*1/3 atmosferlik bir gerilimde veya  pörsüme noktasında tutulan su TARLA KAPASİTESİ
*Toprakta tarla kapasitesi ile pörsüme noktası değerleri arasında tutulan su bitkiler tarafından kullanıldığu için  FAYDALI yada KULLANILABİLİR SU

TARLA KAPASİTESİ :Serbest drenaj koşullaru  altında kök bölgesi toprağında tutulabilen maksimum nem yüzdesi
FAZLA SU :Yerçekimi suyuna denir

FAYDALI SU :Toprakta pörsüme noktası ile  tarla kapasitesi arasında tutulan sudur

FAYDASIZ SU : Genellikle toprakta pörsüme noktasında veya daha yüksek  gerilimlerde tutulur
*AKİFER
Boşlukları tamamen yer altı suyu ile dolmuş olan bu suyu bir noktadan diğerine iletebilen ve böylece boşluklarındaki suyun dışarı çıkarılabilmesine olanak veren oluşumlar akifer 

İki çeşit akifer vardır

1-Serbest yüzeyli akiferler

2-Basınçlı akifer 
*yer altı suları çeşitli amaçlar için yapay yollarla beslenir.Ama çoğu zaman birden fazladır..

YAPAY BESLEME YÖNYEMLERİ

Yöntemi belirlemeden önce 

*bölge jeomorfolojisi

*bitki örtüsü

*toprak niteliği

*iklimi

*yeraltını besleyerek suyun türünü miktarı ve kalitesi

Beslenecek akiferin ve çevresinin özellikleri

· Yayma yöntemi

· Çukur ve Kuyu açma yöntemi

· Sondaj kuyuları açma yöntemi

HİDROGRAF :Akarsuyun  belirli bir kesitinden geçen su miktarının  zaman içerisindeki değişimini gösteren bir grafik
AKIŞ KAYNAKARI

· Dere üstü yağış  (dere yatağının genişliğine bağlıdır ve hidgrografa etkisi yoktur)

· Yüzeysel akış  

· Yüzey altı yağış (yeterli miktarda yağan yağmurun bir kısmı toprakta depolanmaya başlar ve fazlası aşağıya doğru süzülür )

· Taban suyu akışı   (aşağı sızan suyun akifer e ulaşmadan  su tablasına ve buradan da dereye ulaşması  taban suyu akışıdır )

HİDROGRAFIN  ELEMANLARI

1. Yükselme eğrisi :AB eğrisi boyunca debi zamanla artmaktadır

2. Tepe noktası 

3. Çekilme eğrisi

Dere akışını etkileten etmenler

*İklim

*Havzanın fiziksel karakteristikleri

BİRİM HİDROGRAF

*yağış süresinin belirli bir süre olması gerekir

*yapış havza üzerind yeknesak bir şekilde yayılmış olmalı

*akışın tüm havzadan kaynaklanması

*higrografın akış hacminin oluşan 1 cm derinliğindeki akışa karşı gelmesi gerekir

AKIŞ ÖLÇME YÖNTEMLERİ

*Kontrol kesitlerinden yararlanan debi ölçme yöntemleri

*su kuvveti santrallerinden yararlanan debi ölçme yöntemleri

*hız ölçme istasyonlarndan yararlanan debi ölçme yöntemleri

*hacimsel yöntem

*eğim alan yöntemi

*

KONTROL KESİTİNDEN  YARARLANAN DEBİ ÖLÇME YÖNTEMLERİ

· OLUK (tabanı darlaştıranen kesit veya dikdörtgen  yamuk şeklindeki yapılara denir )

· SAVAK  

             HIZ ÖLÇERLER

**YÜZERLER

Hassas olmayan ölçmeler için kullanılır.kendi i,çinde 4 e ayrılır.su üstü yüzerler,su altı yüzerler ,çubuk yüzerler, şamandıralı yüzerler..

**HIZ ÖLÇME BORULARI VE CUBUKLARI

Hız yükünün esas alındığı  bu araçlar pitot tüpü veya borusu  ve hız ölçme çubuğu olarak bilinir..

** MULİNELER

Bu araç su içerisine daldırılarak hız ölçmesi yapılır..


