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SEL VE ÇIĞ KONTROLÜ FİNAL ÇALIŞMA SORULARI

1.Taşıntı konisinde alınabilecek önlemler neledir ?

A)Doğrudan alınabilecek önlemler

•yatağın temizlenmesi ve bakımı

•yatağın doğrultulması

•Kıyıların tahkimi

•Kıyı duvarları yapımı 

B)Dolaylı yoldan alınabilecek önlemler

•Çevredeki bina tesis ve arazilerin sel ve taşıntılardan korunması

•Yeni stabil yatak oluşturulması 
2. Havza  yamaçlarında alınabilecek önlemler GENEL OLARAK NELERDİR ?

A)YAMAÇ ETEKLERİNDEKİ ÖNLEMLER

•Taşıntı barajları 

•Kıyı duvarları

•Mahmuzlar

B)YAMAÇLARDA (YÜZEY SULARININ  DRENAJI ) ALINABİLECEK ÖNLEMLER
A)Suyun toprağa sızmasının engellenmesi:

   heyelan alanının yukarısında yamaç yüzeyinde var olan çatlakların yarıkların   

   doldurulması ve drenaj kanallarının toprağa su sızdırması engellenmelidir.
B )DRENAJ KANALLARI

•Toplama kanalı

•Rögarlar

•Akıtma kanalı 

•Kanal enkesitleri

•Biyoteknik drenajlar:

C)YER ALTI SUYUNUN DRENAJI

           *Sığ yer altı suyu drenajı

                     -toplayıcı dren 

                     -akıtma dren

                     -uzun lateral burgu drenajı

            * Derin su altı drenajı

                   -drenaj kuyusu

                   -tünel drenajı
D)İSTİNAD YAPILARI

E)KAZIKLAR 

F)ANKRENAJ

G)HEYELAN KİTLESİNİN YENİDEN BİÇİMLENDİRİLMESİ
3.Biyoteknik drenaj nedir ve çeşitkerini yazın ????

Canlı bitki yada canlı-cansız bitki materyalinden yararlanılarak yaılan drenaj sistemidir

•Aşırı su tüketen bitkiler kullanılarak

•Otlandırılmış su yolları yapılarak 

•Çalı dal demetlerinden faydalanarak

•Çakıllı drenler oluşturarak
4.Dere kıyıarınıda  oyulmalara karşı  alıncak olan  önlemler nelerdir??

DOĞRUDAN ÖNLEMLER

•Kıyı duvarları

•Kıyı kaplamaları

•Yatak temizlenmesi ve bakımı

•Yatağım doğrultulması ve modifikastonu

DOLAYLI ÖNLEMLER

•Mahmuzar

•Barikatlar

5.Kıyı kaplamaları hakkında geniş bilgi verin ???
•Taş kaplamalar

•Tel kafes kaplama

•Bitkisel örtüleme

TAŞ KAPLAMA :Kıyıların taşla kaplanarak korunması demektir.Eğimin fazla,sürükleme gücünün yüksek ve bitkilerin yetişebileceği derinlikten çok fazla derin de bulunduğu su akıntan dere kıyılarında uygulanır
PERE :Kaplama yüzeyi fazla düzendiz olmayan  nispeten dügün taşların aralarında 

Çok fazla boşluk kalmayak şekilde özenle döşenmesine pere denir..

ANROŞMAN :Kıyı topuklarında ve şey kıyılarında ort.ağırlğı 60 kg olan bırakıldığı ve   şev tahkimatınataş dolgu aynı aynı işlemin 150 kg lık taşlarla yapılmasına denir 

6.mahmuzlar nedir çeşitleri nelerdir ?çiziniz

Mahmuz : kıyılarda yıkıcı akımların kıyı erezyonuna neden olmaması için kıyılardan 

Uzaklaştırılması için yapılan yapılardır  

   KORUYUCU                                   ÇEVİRİCİ                           DOLDURUCU                        
Başlıca mahmuz tipleri ise :

•ahşap malzeme ile yapılan mahmuzlar

•taş dolgu ahşap sandılk tipi

•sırıklarla yapılan basit tip

•batık

•örme çit tipinde

7.Sel havzalarının ıslahı için neler yapılmalıdır ?
A)EREZYON KONTROLÜ

•Arazi kullanımın optimizasyonu

•Biyoteknik önlemler

•Teknik yapılar

B)TAŞINTI KONTROLÜ

•Yatak yükünün minimizasyonu

•Taşıntının depolanması 
C)AKIM KONTRÖLÜ

•Yukarı havzaların rezarvasyonu

•Geçiktirme kanalları 

•Sel kapanları

D)İDARİ ÖNLEMLER

•İnsanların verebileceği zararlar önlenmeye çalışılmalıdır
8.Dere tabanarının stabilizasyonu için neler yapılmalıdır ?

•Toprak bentler

•Taban kuşakları ve toprak britler

•Geçirgen barajlar 

•Taşıntı barajları

•Çamur depoları 

•Yatak kaplamaları

•Yatakların dağınık taşlarla kaplanması

9.Taşıntı barajlarının görevleri nelerdir ????

•Tabanı erezyondan korumak 

•Tabanın eğimini düşürmek

•Büyük boyutlu  yatak yükünün hareketini durdurmak

•Yukardaki barajlara destek olmak

•Dere tabanlarında birikmiş materyalleri oldğu yerde depolamak

•Yukardan gelebilecek materyali durdurmak 

•Depoladığı maddeler mataryallerle kyılara topuk desteği sağlamak


10.Taşıntı barajları kaça ayrılır ???
A)TAHKİM TAŞINTI BARAJLARI 

1)Geçirimsiz barajları 

-düz eksenli barajları

-kemer barajlar
2)Geçirgen barajlar

-yatay aralıklı barajları

-düşey aralıklı
B)TERSİP (DEPOLAMA) TAŞINTI BARAJLARI 

Taşıntı barajları ağırlık baraklarıdır.Yani taşıntıya karşı kendi ağırşığı ile karşı koyar.Boyları  genelde 2-6m arasında olur.Boyu en fazla 12 m olabilir.Ön taraflarında dolu savaktan düşen suyun tabanda bir oyuntu yapmaması  ve kıyıları erezyon korumak için DÜŞÜM YATAĞI  yapılır.
11.Taşıntı barajlarının statik hesap şaro nasıl yapılır 

•Baraj enkesiti belirlenir 

•En kesit ölçekle  çizilir

•Toprak yüküne ve barajın ağırlığına göre taşıntı barajını  etkileyen kuvvetler 

•Barajın denge durumu incelenir

               -Baraj kaymamalı

               -Baraj devrilmemeli

               -Baraj çatlayıp yarılmalı
12. Oyuntu erezyonu nedir ?zararları ???

OYUNTU EREZYONU : Yüzeysel erezyondan derinliğine erezyona geçiştir başka deyişle, yüzeysel erezyon şiddetinin her yerde aynı olmamasından kaynaklanan yüzeysek akış sularını  toplayarak   akıtan derinliğine göre erezyon ürünü çığırlardır

3 çeşit oyunu vardır

•Tarım alanlarında gelişen oyuntu

•Taş ve sedimen içeren topraklardaki oyuntu

•Yan derenin bir parçasını oluşturan oyuntular

OYUNTUNUN ZARARLARI 
•Yüzeysel erezyonu hızlandırır

•Araziyi hendeklere bölerek kullanımını zorlaştırır

•Bir drenaj hendeği gibi çalışarak araziyi kurutur

•Köprü ayaklarının altını oyar,yolları tahrip eder

•Önemli miktarda toprak kaybına yol açar
13.Oyuntu erezyonu kontrol edilirken nelere dikkat edilmelidir ?????

•Oyuntu erezyonuna neden olan faktörle buluncak ve önlemler alıncak

•Ya başlangıçtaki hidrolik denge yeniden sağlancak yada  yeni koşullar yeniden sağlancak

14.EREZYON KONTOL ÖNLEMLERİ YADA  YAMAÇLARDA TOPRAK STABİLİZASYONU  ÖNLEMLERİ NELERDİR ?????

•Mekanik önlemler 

•Kültürel önlemler

•İdari önlemler
MEKANİK ÖNLEMLER 

A)ÖRME ÇİTLER :Çıplak yamaçlarda yamaç yüzeyindeki toprağı tutar ve yağmur sularının akışını yavaşlatarak taşınmasını önler..
B)TERASLAR :

•Teraslama fazla eğimli arazielerde esas olarak toprak ve suyun korunması için  yapılan uygulamalardır

•Teraslar fonksiyonlarına göre 2 ye ayrılır
EĞİMLİ TERASLAR : Yamaç üzerindeki suların kısa mesafede önünü keserek yamaç dışına akıtılmasını sağlayarak toprak erezyonuna engel olan yapılardır.Çok yağışlı bölgelerde  uygulanır

EĞİMSİZ TERASLAR : Yetersiz olan yağış sularını tutmak toprağa infiltre olmasını sağlamak hem yamaçta yapılan ağaçlandırma yeşillendirm çalışmalarındaki ihtiyaç duyularn suyu toprağa vermek,hemde yüzeysel akışla harekete geçen su miktarını azaltarak sellerin  oluşmasını engellemektir.

Kurak ve yarı kurak bölgelerde uygulanır
Bunlar fonksiyonlarına göre teraslardır

15.enkesit ve yapım özelliklerine  göre teras çeşitleri 

•tarım terasları : dik arazilerde ürün yetiştirmek için uygulanır.toprak ve suyu korumak birincil önceliktir

•gradoni tipi 

•kanallı gradoni tipi

•çalı takviyeli tipi
16. terasların  aralılakları neye göre belirlenir ?

•ağaçlandırma teraslarında  aralıklar ogm nin ağça türlerine göre değişen ve öngören aralklara göre yapılır.Teraslar arası yatay aralık 4m geçmemelidir

•mera ıslahlarında  yapılcak düşey aralamalar  ise yamaç eğimine göre değişir.Düşey aralıklar  formüllerle hesaplanır..

H:Düşey aralık      L: aralık         P:eğim
EĞİM %10-25                               EĞİM %25 den BÜYÜK

  H3 =(260-10).P                                 H2 =64.P
17.Eğimli terasların boyutlandırılması  nasıl olur açıklayın ?

•Gerekli enkesitlerin belirlenmesinde  esas : o bölgeye 1 dakikada düşen maksimım yağışın aynı süre içinde terasın diğer ucundan  boşalmasını sağlamaktır,

ESASLARI 
•Terasın su toplama alanı belirlenir      At

             At = Z . L

•Sonra debi bulnur        Qmax

      Qmax =At . Imax
•Daha sonra kesit yüzeyi bulunur  Fa

Fa= Q max / V

•Ve chezy ve manning formüllerine göre  eğim bulunur…

18.Eğimsiz terasların  boyutlandırılması nasıl olur ?
enkesit boyutlarının belirlenmesinde  : o yörede  beklenebilecek 10 yıl tekrarlı  ve ararlıklı 1 saat sürede  yağabilecek muhtemel yağışı tutabilecek kapasitede olmasını sağlar…

19.Çığlar hakkında  genel bilgi verin
Çığ kontrölü dağlık arazilerde yada dere havzalarının yüksek kesimlerinde biriken kar örtüsünün  çeşitli etkilerle  bulunduğu yerden koparak harekete geçmesine ÇIĞ denir

ÇIĞ YOLU :Çığların yamaç yukarısından aşağısına kadar hareketini sürdürdüğü alanın tümü çığ yoludur
ÇIĞ YOLU GENEL OLARAK 3 KISIMA AYRILIR

1-BAŞLAMA ZONU : 30- 60 derecede çığ yolunun en fazla eğimli olan  bölümdür

2-ÇIĞ YATAĞI :Eğimaçısından 20-25  derecede olan bölümdür

3-DURMA ZONU :Yamaç etekleri yada vati tabanlarıdır.Bazı ekstrem durumlarda  

    Vadi  tabanlarını aşarak   karşı yamaç yukarısına kadar sürdürebilir 
20.Çığların sınıflandırılması kaça ayrılır ?

•Kopma sınırının durumuna göre

*tabaka çığ

*gevşek çığ

•Kayma yüzeyinin durumuna göre

*üst çığ

*taban çığ

•Karın su içeriğine göre 

*kuru kar çığları

*ıslak kar çığları

•Çığ yolunun en kesit durumuna göre

*yayvan çığ

*yatak çığ

•Hareket şekline göre

*toz çığ

*akan çığ

*karışık çığ
21.Çığdan korunma yöntemlerini gruplandırarak anlatınız.Ve hangi grubun çığ yolunun habgi bölümünde kullanıldığını çizerek gösteriniz

•Çığlardan korunma iki esas olarak düşünülebilir

A)AKTİF KORUNMA :Çığların oluşmasını önlemeye yönelik 

B)PASİT KORUMA :Meydana gelmiş çığların zararlarını en aza indirmek
AKTİF KORUNMA :Başlama zonu ile Çığ yatağının üst bölümlerinde alınır

•Çığ duvarları

•Çığ köprüleri

•Çığ terasları

•Çığ kapanları

•Örme çitler

•Kar ağlar

BUNLAR SÜRTÜNMEYİ ARTTIRMAK İÇİN 
•Patlayıcı maddeler ile 

•Ağçlandırma

•Rüzgar engelleri

BUNLARDA  TEHLİKELİ YERLERDE  KAR BİRİKMELERİNİ ENGELLEMEK  İÇİN

Ayrıca semce kuruluşunda ibreli ağaçları tercih etmeliyz.Ağaçlandırmayı alpin altında yapmalıyız.Sonrada koruma önlemleri almalıyız.

PASİT KORUNMA :Çığ yatağının alt kısımları ile durma zonunun  yakınlarında  Alınır

           *çığların  hareket doğrultusunun ve yönünün değiştirilmesi

           *yavaşlatılması ve durdurulmasıdır

A)Çığların saptırılması

   -YATAY ANLAMDA SAPTIRILMASI

•Çevirme duvarları

•Çığ mahmuzları

•Koruma piramitleri
-DÜŞEY ANLAMDA SAPTIRILMASI

•Çığ rambaları

•Çığ tünelleri
B)Çığların yavaşlatılması ve durdurulması 

•Çelik kablo ağları

•Taş duvarları

•Toprak setler

•Kar depolama barajarı

•Özel dönemler
22.Dünyadaki sel kontrol sistemlerinde kullanılan araçar ve hangileri Türkiye de kullanılır

•Taşıntı barajları

•Terasar   TR

•Örme çitler TR

•Bitkilendirme ,ağaçlandırma  TR

•Erken uyarı ve boşaltma sistemleri

•Multidisipliner yaklaşım

•Havzayı kuşaklara ayırma

•Yatak yükünü kontröllü ayırma

•Geciktirici sistemler


